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Funkcije izdelka 



Standardne konfiguracijske funkcije 



Funkcije ractinalnika Compaq v majhnein ohisjLi se lahko razliktijejo 
glede na model. Ce zelite popoln seznam strojne in programske 
opreme v ractmalniku. zazenite program Diagnostics for Windows. 
Navodiki za iiporabo programa najdete v Prirocniku odpmvljanje 
teztiv na CD-Ju Dokumemacija. 

Majhno namizno ohisje racunnalnika Je mogoce iiporabiti kot ohisje 
^^^^ ministolp. Vec informacij najdete v poglavju <-Uporaba majlinega 
namiznega ohisja kot ohisje ministolp» v tem prirocniku. 
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Funkcije izdelka 



Deli na sprednji strani 

Koniiguracija pogonov se lahko razlikuje od modela do modela. 




Deli na sprednji strani 


O Lut^ka za dejavnosl disketnega pogona 


9 Prikijuc^ek za mikrofon 


(dodatr>ega) 




9 Dislcetni pogon (dodatni) 


9 PrikljueekzasluSallce 


O Lii(^lca za dejavnosl optit^nega pogona 


9 Vrata USB (Universal Serial Bus) (2) 


9 Gumb za izmet diskete (no dodatnem 


9 Lucika za dejovnost trdego drska 


diskclnciT pogonu; 




9 Opticni pogon (CD-ROM, CD-R/RW, 


9 Ludka za napajanje 


DVD-ROM, DVD+R/RW ali kombinirani 




pogon CD-RW/DVD) 




9 Gumb za izmet diska v optic^nem pogonu 


9 Gumb za napajanje 
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Funkdje szdelka 



Deli na hrbtni strani 




Dell na hrbtni strani 


0 


Prikljudekza napajaini kabel 9 Omreini priki ucek RJ-45 


e 6 Prikljueeic PS/2 za mi£ko • £L Vvzpoi^dni prikljuciek 


O S PrikljueelcPS/2zatipkovnico 9 □ Priklju^ek za monitor 


e 


Univerzaino zaporedno vodilo (USB) ® *-J Priklju^ek za sluSolke/izhodni vod 


O lOIOI Zoporedni prikljut^ek 9 V Vvhodni prikljii(^ek za zvok 




^ Postovitev in Stevilo priklju^kov se bhko razlikujeta glede na model raCunalnika. 




Ce je nameStena graficno karlica PCI, lahko hkrali uporabljale prikljuiek na sislemski pioit\ 
in lislega na kartici, vender bo5te morda morali prej spremenili nekaiere naslavilve v programu 
F1 0 Computer Selup. Ve^ informodi o zogonskem zoporedju nojdele v Ptiroinikv za program 
Computer Setup (FIO) no CD-ju Documer}iafion. 
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Funkcije izdelka 




9 


Funkcijske tipke 


Za posebne funlccije, ki se razlikujejo glede na uporabljeno 
progromsko opremo. 


9 


Tiplce za urejonje 


To so tipke Insert, Home, Page Up, Delete, End in Page Down, 


9 


lutke stanja 


Oznocujejo stanje rccunalniko in nastovitve tipkovnice (Num Lock, 
Caps Lock in Scroll Lock). 


O 


Slevilske tipke 


Delujejo kol Slevilc^nica ^epnega racSunalnika. 


9 


PuS^i^ne tipke 


Uporabljojo se za krmarjenje po dokumenlu oil spletnem mestu. 
Omogot^ajo premikanje v levo, desno, novzgor ali navzdol brez mi£ke. 


9 


Tipki Ctrl 


Uporobljata se skupoj z drugimi tipkomi, njun uc^inek pa |e odvisen 
od progromske opreme, ki jo uporobljote. 


9 


Tipka za prirocSni 
meni* 


Toko kot desna tipko miske se uporablja za odpin^nje priroc^nih 
menijev v progn^mili zbirke Microsoft Office. V drugih programih 
se lahko uporabljo tudi to izvajonje drugih funkcij. 


9 


Tipki z logotipom 
Windows* 


Uporobljoto se za odpiranje menija Siart v operacijskemu sistemu 
Microsoft Windows. 5kiipaj z drugimi tipkomi se uporabljota tudi 

za izvedbo razlicnih opraviL 


9 


Tipki Alt 


Uporabljota se skupaj z drugimi tipkami, njun ii(^inek pa je odvisen 
od progromske opreme, ki jo uporabl|afe. 


*Tipka [e no voljo samo nc 


doloc^enih zemljepisnih obmo<^jih. 



M 
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funkdje izdeika 



Dodatna tipkovnica HP Modular Keyboard 

Ce je kompletu racunaliiika pnlozena tipkovnica HP Modular Keyboard, 
najdete navodila za riamestitev in druge informacije zanjo v prirocnikii 
HP Modular Keyboard User Guide na CD-ju Documeniaiion. 

tipka z logotipom Windows 

Tipko z logotipom Windows lahko uporabite skupaj z diugimi lipkami 
za izvajanje dolocenih funkcij. ki so na voljo v operacijskih sistemih 
Windows. Polozaj lipke z logotipom Windows si laliko ogledate 
V razdelku «Deli tipkovnice». 



Funkcije tipke z logotipom Windows 


Tipka z logolipom Windows 




Prikaie oli skrije meni Start. 


Tipka z logolipom Windows + 


d 


Prikoze namizje. 


Tipko z logolipom Windows 


m 


Zmonjsa vsa okno odprtih progromov. 


Shift + lipka z logolipom Wind( 


Dws + m 


Razveljovi zmonjsonje vseh oken odprtih progromov. 


Tipka z logolipom Windows + e 


Odpre mapo Moj rocunolnik. 


Tipko z logolipom Windows 


f 


Zozene iskonje dokumentov. 


Tipko z logolipom Windows + 


Ctrl + f 


Zozene iskanje rocunolnikov. 


Ttipka z logolipom Windows - 




Odpre pomoc za Windows. 


Tipko z logolipom Windows + 


1 


ste povezoni v omrezno domeno, zoklene 
rocunolnik, ce niste, po omogoco preklop med 
uporobniki. 


Tlipko z logotipom Windows - 


h r 


Odpre pogovorno okno Zozeni. 


Tipko z logolipom Windows + 


u 


Zozene uproviteljo pripomockov zo osebe s posebnimi 
potrebomi. 


Tlipka z logotipom Windows - 


hTab 


Vklopi noslednji gumb v oprovilni vrslici. 



Posebne funkcije miske 

Vecina programov podpira uporabo miske. Funkcije, dodeljene 
posameznim tipkam miske, se razlikiijejo glede na programe, ki jih 
uporabljate. 
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Funkcije izdelka 



Serijsica stevilka 

Na vrhu vsakega racunalnika je enolicna serijska stevilka 

idetitifikacijsko stevilko izdelka @ pa najdete na eni od stranic. 
Ti dve stevilki iinejte pri roki, ko se za pomoc obrnete na podporo 
uporabnikom. 




Mesto serijske steviike in identifikacijske Steviike izdelka 
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Nadgradnje strojne opreme 



Funkcije, ki olajsujejo popravila 

Raciinalnik: ima vec fiinkcij, ki olajsujejo nadgrajevanje in popravila. 
Za vecino namestitvenih postopkov, opisanih v tern poglavju, 
ne polrebujete orodja. 

Opozorila in varnostna priporocila 

Pred nadgrajevanjem racunalnika skrbno preberite vsa ustrezna 
navodila, previdnostne ukrepe in opozorila v tern prirocniku. 

OPOZORILO: Do bi zmanjsali moznosl poskodb zaradi elektricnego 
udara all vrocih povrsin, iztaknile napojcjini kobel iz vUcnice in pocakajte, 
da se nolronji deli ohiadijo, preden se jih dotikate. 



OPOZORILO: Da bi zmanjsal] maznoal eleklrit^nega udara, poJara all 
pofikodb opreme, v vliie omrezne kartice ne prikljut^ujte telekomunjkacijskih 
oziroma Jelefonskih koblov. 



APREVIDNO: Statit^na elektrika lahko poSkoduje eiektranske dele racunalnika 
ali dodalne opreme. Preden zacnele te postopke, se ozemljite (dolaknite se 
ozemljenega kovinskega predmeta). Ce zelite ve^ informadj o preprecevan|u 
eleklroslalicne razelektrilve, glejte Dodaiek D, nEleklrostalicna razeleklritev^> 
V tern prirocniku. 



APREVIDNO: Preden odstranile pokrov racunalnika, poskrbite, da bo rac^unalnik 
izklopljen in da napajaini kabel ne bo prikljucen na eleklricno vlicnico. 
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Nodgradnje strojne opreme 



Uporaba majhnega namiznega ohisja 
kot ohisje ministolp 

Osebni rathinalnik v majhnem ohiSju l^iko uporabljate bodisi kot 

ministolp bodisi kot namiziii racunalnik. Ce ga zelite uporabiti kot 
ministolp, ga postavite pokonci na desno straiiico, kot je prikazano 
na spodnji sliki. 

Ob vseh straiiicah racunalnika mora biti vsaj 10,2 cm prostora, 
vnjegovi okolicipa ne sme biti ovir. 
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Nadgradnje strojne opreme 



Odstranjevanje pokrova racunalnika 

Odstranjevanje pokrova racunalnika: 

L Pravilno izklopite raCunalnik z ukazom operacijskega sistema, 
nato pa se vse zunanje naprave. 

2. Iztaknite napajalni kabel iz zidne vticnice in racunalnika, nato 
pa se iz vseh zunanjih naprav. 

APREVIDNO: Preden odstronile pokrov racunalnika, poskrbile, da bo rac^unalnik 
izklopljen in da napojaini kabel ne bo prikl|ucen no eleklncno vlic^nico. 

3. Pritisnite gumba na levi in desni straiiici O ter pokrov racunalnika 
povlecite k sebi, koUko morete ®, nato pa ga dvignite z ohisja. 




Odstranjevanje pokrova raivnalnika 
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Nodgradnje strojne opreme 



Vnovicno namescanje polcrova racunalnika 

Pokrov racunalnika namestite tako, da jeziCka na stranici najprej 
poravnate z odprtinama na ohisju, nato pa pokrov potisnete na ohisje, 
da se zaskoci. 




Vnovlino name$(^anje pokrova racunalnika 
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Namestitev dodatnega pomnilnika 

Ra<5unalnik je tovamigko opremljen s pomnilnikom DDR2-SDRAM 

(Double Data Rate 2 Synchronous dynamic random access memory) 

V modulih DIMM (dual inline memory module). 

Moduli DIMM 

V ponmilniske vtice na sistemski ploSci lahko vstavite najveC Stiri 
standardne pomnilniske module DIMM. V teh vticih je tovarnisko 
vgrajen vsaj en modui DIMM. Ce zelite najvecjo mozno kolicino 
pomnihuka, ga lahko na sistemsko pIoS^o namestite do 4 GB , in sicer 
koniiguriranega v visoko zmogljivem dvokanalnem nacinu. 

Pomnilniski moduli DDR2-SDRAM DIMM 

Ce zelite, da sistem praviino deluje, namestite taksne pomnilniske 
module DDR2-SDRAM DIMM: 

■ standardni s 240 stiM; 

■ brez medpomnilnika in skladni s PC3200 400 MHz oziroma 

PC4300 533 MHz: 

■ 1,8-voltni moduli DDR2-SDRAM DIMM. 
Moduli DDR2-SDRAM DIMM morajo tudi: 

■ podpiratizakasnilevCAS(CASIalency)3,4ali5(CL = 3,CL = 4 

all CL = 5) za DDR2/400 MHz: podpirati zakasnitev CAS 4 ali 5 

(CL = 4 ali CL - 5) za DDR2/533 MHz 

■ vsebovati obvezne informacije JEDEC SPD. 
Racunalnik poleg tega podpira se: 

■ 128-, 256- in 512-niegabiliio pomnilniSko tehnologijo brez ECC; 

■ tako enostranske kot dvostranske module DIMM; 

■ module DIMM, sestavljene s pomnilnikoni x8 in xI6 DDR 
(moduli, sestavljeni s pomnilnikom x4 SDRAM, niso podprti). 

Ce namestite nepodprte module DIMM, se sistem ne bo zagnal. 
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Nodgradnje strojne opreme 



Namescanje modulov DIMM v vtice 

Sistem bo samodejno deloval v enokanalnem nacinu, v dvokanaliiem 
asimetricnem nacinu aii v zmogljivejsem prepletenem dvokanaliiem 
nacinu, odvisno od tega, kako so namesceni moduli DIMM. 

■ Sistem bo deloval v enokanalnem nacinu, ce so moduli DIMM 
namesceni le v enem kanalu. 

■ Sistem bo deloval v asimeti icneni dvokanalnem nacinu, ce celokupna 
zmogljivost modulov DIMM v kanalu A ni enaka celokupni 
zmogljivosti modulov DIMM v kanalu B. 

■ Sistembodelovalvzmogljivejsem prepletenem dvokanalnem nacinu, 

ce je celokupna zmogljivost modulov DIMM v kanalu A enaka 
celokupni zmogljivosti modulov DIMM v kanalu B. Tehnologija 
in sirina naprav v kanalih pa se lahko razlikujeta. Ce sta na primer 
V kanalu A dva modula DIMM z zmogljivostjo 256MB, v kanalu B 
pa jeen modul DIMM z zmogljivostjo 512 MB, bo sistem deloval 
V prepletenem nacinu. 

■ V vseh na£irah je najveCja hilrost delovanja odvisna od 

najpocasnejsega modula DIMM v sistemu. Ce sta na sistemski 
plosci na primer namesceiia modul DIMM hitrosti 400 MHz 
in modul hitrosti 533 MHz, bo sistem deloval pri nizji hitrosti 
t.j. 266 MHz. 

Na sistemski plosci so stirje vtici za pomnilniske module DIMM 
(za vsak kanal dva). Oznaceni so XMMl, XMM2, XMM3 in XMM4. 
VtiSa XMM 1 in XMM2 delujeta v ponmilnistem kanalu A, vtica XMM3 
in XMM4 pa v pomnilniskem kanalu B. 
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Mesto yfiiev za pomnilni^ke module DIMM 



Del 


Opis 




Barva vtlja 


O 


Vtie za modul DIMM XMMl , kanal 


A 


Bela 




Vtie za modul DIMM XMM2, kanal 


A 


Cmo 


e 


Vtie za modul DIMM XMM3, bna 


B 


Bela 


9 


Vtie za modul DIMM XMM4, Icana 


B 


Cmo 
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Nadgradnje sfrojne opreme 



Namestitev modulov DIMM 



APREVIDNO: Vtici zo pomnilniske module v rocunalnikLF imaio zlaJe kovinske 
slike. Pri nadgradnji pomnilnika je pomembno, da uporabile pomnilniske 
module z zlolimi kovinskimi aliki, ker bhko sicer zarodi nezdruzljivih kovin 
pride do korozije in oksidodje stikov. 



APREVIDNO: Stalicno elektriko utegne poskodovoH elektronske dele racunalnika 
oli dodolne rozsiritvene kortice. Preden zocnete \e postopke, se ozemljiJe 
(dotoknite se ozemljenego kovinskego predmeto). Ce vos zonimo vec o tern, 
preberiJe Dodolek D, liElektrostolicno rozeleklri1ev>). 



APREVIDNO: Bodite previdni, da se ph rovnanju s pomnilniskrmi moduli 
ne dolaknete kovinskih stikov, ker lohko toko modul poskodu|ete. 



1. Pravilno izklopite racLinalnik z ukazom operacijskega sistema, 
nato pa se vse zunanje naprave. 

2. Iztaknite napajalni kabel iz zidiie vticnice in nato iz vseh zunanjih 
naprav. 

3. Odstranite pokrov racunalnika. Glejte «Odsti"anjevanJe pokrova 
racLmalnika». 

4. Poiscite vtice za pomnilniske module na sisteraski plosci. 

AOPOZORILO: Ne dotikojte se vrotih povrfiin v racunalniku, dokler 
se ne ohiadijo, sicer se utegnete pofikodovoti. 



2-8 



www.hp.com Referencni prirocnik za strojno opremo 



Nadgradnje strojne opreme 



5. Odprite oba zaklepa vtica za pomnilniski modul O in vstavite 
modul V vtic ®. 




Vstavljanje pomnilni§kega modula DtMM 



Porrmiliiiski modul lahko namestite samo na en nacin. Zarezo na modulu 
poravnajte z jezickom v vticu. 



Ce zelite, da racunalnik deluje cim bolj ucmkovitOT pomnilniske module 
vstavite take, da bo njihova skupna zmogljivost v kanalu A in kanalu B 
enaka. Ce je v vticu XMMl ze iiamescen modul DIMM, vi pa zelite 
dodati se en modul, je priporocljivo. da ga namestite v vtic XMM3 ali 
XMM4 in da je njegova zmogljivost enaka kot zmogljivost prvega modula. 



6. Potisnite modul v vtiC in se prepricajte, da je vstavljen do konca 
in da je V pravUnem polozaju. Zaprite zaklepa ®. 

7. Ponovite postopek od 5. do 6. koraka za vse dodatne module, 
ki jih zelite namestiti. 

8. Znova namestite pokrov rachinalnika. 

Racunalnik bo, ko ga naslednjic zazenete, samodejno zaznal dodani 
pomnilnik. 
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Nodgradnje strojne opreme 



Namestitev razsiritvene kartice 

Racunalnik ima dve standardni razsiritveni mesti PCI, kamor Lahko 

namestite razsiritveno kartico. dolgo do 17,46 citl Racunaliuk ima 
tudi razsiritveno mesto PCI Express xL 

Razsiritveni rezi PCI in PCI Express xl podpirata samo nizkoprofilne 
razsiritvene kartice. 




Poloiaj razSlritvenih mest 



Del Opts 



PCI-razSiritvene reie 



Razsiritveno mesto PCI Express xl 
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Nadgradnje sfrojne opreme 



Namescanje razsiritvene kartice: 

1 . Pravilno izklopite racuiialnik z ukazom operacijskega sistema, 
iiato pa se vse zutiaiije iiaprave. 

2. Iztaknite napajalni kabel iz zidne vticnice in nato iz vseh 
zunanjih iiaprav. 

3. Odstranite pokrov racunaliiika. Glejte «Odsti"anjevaiije pokiova 
racutialnika». 

4. Poiscite razsiritveno mesto. v katero zelite namestiti 
razsiritveno kaitico. 

5. Sprostite zaklep, s katerim so pritrjeni pokrovi razsirilvenih mest 
PCI, tako da dvignete zeleni jezicek ria tijem in zaklep odprete O. 

6. Odsti'anite pokrov razsirilvenega mesta, tako da ga izvlecete ®. 




Odstronjevanje pokrovo razsiritvenega mesla 
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Nodgradnje strojne opreme 



7. Razsiritveno kartico vstavite pod zaklep pokrova razsiritvenega 
mesta, nato pa jo potisnite v razsiritveno mesto na sistemski plosci. 



(^s. Bodite previdni, da se s kartico ne dotaknete drugih delov. 




Namestitev rozSiritvene karfice 

8. Obrnite zaklep pokrova razsiritvenega mesta v prvotni polozaj, 
da zaklenete razsiritveno kartico. 



Ko namescate razsiritveno kartico, kovinski nosilec na njej vstavite 
V rezo na hrbtni strani racunalnika. nato pa kartico trdno potisnite 
iiavzdol, tako da bo ceioten prikljucek v razsiritvenem mestu. 



APREVIDNO: V vseh razliritvenih mestrh na hrbtni strani rac^unalnika morajo 
bili nomeSc^ene karlice oziroma morajo biti pokrilo z zast^itnim pokrovom, sicer 
bo mod delovonjem racunalnika moteno hlajenje notranjih delw 
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Namestitev dodatnih pogonov 

Racuiialnik ima dve zunanji lezisci za pogone. Kadar namescate 
dodatne pogone. upostevajte ta priporocila: 

■ Primami trdi disk SATA (Serial ATA) mora biti prikljucen na 
primanii krtiiibiik SATA na sistemski plosci (z oznako P60 SATA 0). 
Sekuridaiiii trdi disk SATA pa mora biti prikljucen na sekundarni 
krmilnik SATA na sistemski plosci (z oznako P6I SATA I). 

HP ne podpira hkratne prikljucitve trdih diskov SATA in PATA 

V istem sistemu. 

■ Razsiritvene naprave PATA (Parallel ATA), kot so opticni pogoni, 
fracni pogoni IDE in pogoni Zip, morajo biti prikljucene na 
krmilnik PATA (z oznako P20 PRIMARY IDE} s standardnim 
kablom z 80 vodniki. 

■ Vodilne vijake namestite tako, da bo pogon pravilno poravnaii 

V kletki za pogone. Dodatne vodilne vijake (stirje standardni vijakJ 
6-32 in stirje M3) najdete na sprednji sirani ohisja. pod pokrovom 
racunalnika. Za trdi disk uporabite standardne vijake 6-32, za vse 
diTjge pogone pa vijake M3. Tovarnisko piilozeni raetrski vijaki M3 
so erne barve. ostali pa srebrni. 

APREVIDNO: Da bi se izognlll izgubi podatkov in po^kodbom racunalnika ali 
diska, uposlevajle naslednje: 

■ Ce namescate ali odstranjuiete trdi disk, pravilno zausfavite operadjski 
sistem in nato izklopite racunalnik. Ne odstranjujte trdih diskov, kador 
je racunalnik vklopljen ali v nacinu mirovonja. 

■ Preden primete trdi disk, se rozelekfrite. Pri ravnonju z diskom se ne 
dolikajte prikljuc^ka. Ce zelite vec informadj o preprecevoniu poSkodb 
elektronskih naprav zoradi elektrastaJiiine rozelektritve, preberiJe DodaJek D, 
HEIeklrostaticna razelektritevj>. 

■ 5 pogonom ravnajte previdno; pazite, do vom ne pade na tia. 
H Pogono ne vatavljajte no silo. 

■ Trdi disk ne sme priti v stik s tekocinami ali z noprovomi, ki proizvojojo 
elektromognelna poija, kot so monitorji in zvocniki. Ne izpostavl|a|te go 
previsoki ali prenizki lemperoturi. 

■ Ce morate pogon posloti po posti, uporabite oblazinjeno ovojnico 
ali drugacno vrsto ovojnice oziromo poketa, ki nudi ustrezno zaSc^ito. 
Ovo[nico oziromo poket oznat^ite z nopisom ftLomliivo. Ravnajte previdno». 
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Mesta pogonov 




Mesta pogonov 



O 3,5-pal^no notranje leiiS^e to standardne trde dislce 

9 le^iScfe tq dodatne pogone 

© 3,5-palcno leiistSe za pogone (prikazan je dodaini 1,44-MB 
dislcetni pogon)* 

*Ce je V rocunalniku namescen 1,44-MB disketni pogon, bo pokrit 
zokrasno ploSeo za disketni pogon (£t. dela PN 360189-001), 
kol je prikazano na sliki. Ce je v rocunalniku prozno 3,5-palcno 
leziScie za pogone, bo no njem namescen zoScitni pokrov (st. delo 
PN 358797-001). Ce v tern rozSiritvenem mestu ni pogona, lahico 
pozneje vonj nameslite 3,5-palCno napravo, kot je diskeini pogon, 
trdi disk oli pogon Zip). Zo namestitev 3,5-palcnih naprav (razen 
disketnega pogona ali trdega diska) potrebujete okrasno ploSdo 
zo 3,5-palc!ne naprave, ki jo morate posebej naroditi 
(SI. dela 358796-001). 

Ce zelite iigotoviti vrsto. velikost in zmogljivost naprav za slirajijevanje, 
vgiajeiiih v racunalnik, zazenite program Computer Setup. Vec informacij 
TiSLj^Qtc y Priroffniku za program Computer Setup (FIO) na CD-ju 
Documentation^ 
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Odstranjevanje opticnega pogona 

APREVIDNO: Preden Iz. racunalnika odstrnnile pogon, vzemile iz njega 
vse izmenljive medije. 



Opticni pogon je pogon CD-ROM, CD-R/RW. DVD-ROM, DVD+R/RW 
ali kombiniraiii pogon CD-RW/DVD. 



Odstranjevanje opticnega pogona: 

1. Praviino izklopite racnnalnik z ukazom operacijskega sistema, 
nato pa se vse zunanje naprave. 

2. Iztaknite napajalni kabel iz zidne vticnice in nato iz vseh 
zunanjih naprav. 

3. Odstranite pokrov racunalnika. Glejte « Odstranjevanje pokrova 
racLinalnika'>, 

4. Pritisnite zeleni zaklep na sprednji strani ohisja, poleg pogonov O. 
Tako sprostite kletko pogona. 

5. Kletko pogona povlecite k sebi, kolikor je mogoce ®. 
Tako odklenele pogon. 




Sproscanje ktetke zo pogon 
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6. Na hrbtni stratii opticnega pogona iztaknite napajalni 
in podatkoviii kabel. 




Odklapljanje napajalnega in podatkovnega kablo 
1. OptiCiii pogon povlecite k sebi in ga dvignite iz kletke za pogon. 




Odstranjevanje opticnega pogona 
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Ce zelite opticni pogon nainestiti nazaj v racuiialnik. izvedile postopek 
V obiatnem zaporedju. Kadar zamenjujete pogon, novega pritrdite 
s stirimi vodilriimi vijaki starega pogoiia. Ti vijaki nadomestijo vodila 
za pogon. 



Odstranjevanje dodatnega disketnega pogona 

APREVIDNO: Preden iz racunalnika odstraniJe pogon, vzemite iz njega vse 
izmenljive medije. 

Dodatni disketni pogon je namescen pod opticnim pogonom, 
Odstranjevanje disketnega pogona: 

1. Izvedite postopek iz prejsnjega razdelka. ^'^Odstranjevanje 
opticnega pogona» da odstranite opticni pogon, saj sicer ne 
morete dostopati do disketnega pogona. 

2. Na hrbtni strani disketnega pogona iztaknite napajalni in 
podatkovni kabel. 

3. Disketni pogon povlecite k sebi in ga dvignite iz kletke za pogon. 




Odstranjevanje disketnega pogona 

zelite disketni pogon znova namestiti, izvedite postopek v obratnem 
^^^^ vrstnem redu. Kadar zamenjujete pogon, novega pritrdite s stirimi 
vodilnimi vijaki slarega pogona. Ti vijaki nadomestijo vodila za pogon. 
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Namestitev dodatnega opticnega pogona 

Namestitev dodatnega opticnega pogona: 

1. Pravilno izklopite racunalnik z ukazom operacijskega sistema, 
nato pa se vse zunanje naprave. 

2. Iztaknite napajaliii kabel iz zidne vticnice in nato iz vseh 
zunanjih iiaprav. 

3. Odstranite pokrov racunaliiika. Glejte <tOdstranjevanje pokrova 
racunalnika». 

4. V spodnji odpitini na vsaki sti"ani pogona pritrdite dva vodilna 
vijaka M3. Racunalniku so prilozeni stirje dodatni vodilni vijaki M3, 
ki jih najdete na sprednji strani ohisja, pod pokrovom. Vodilni 
vijaki M3 so srebrni. 

APREVIDNO: Uporabile samo vijaka doliine 3/16 paica ali 5 mm. 
Daljfii viiaki lahko poskodujejo nolranje dele racunalnika. 



Kadar zamenjujete pogon. novega prilrdite s stirimi vodilnimi vijaki 
M3 starega pogona. Ti vijaki nadomestijo vodila za pogon. 




Pritrditev vodilnih vijakov na opfi^ni pogon 
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5. Pritisnite zeleiii zaklep tia sprednji strani ohisja, poleg pogonov 
Tako sprostite kletko pogona. 

6. Kletko pogona povlecite k sebi, kolikor je mogoce ®. 
Tdko odklenete pogon. 




Sproscanje klefke zo pogon 
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7. Vodilne vijake tia pogonu postavite v reze v ohliki crke J v leziscu 
za pogone O. Nato pogoii polisnite proti hrbtni strani racuiialnika @, 
da ga pritrdite v reze v oblild crke J. 




NomeS(^anje opti<^nega pogono 
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8. Podatkovni kabel prikljucite na sistemsko plosco. 

9. Na hrbtno stran opticnega pogona prikljucite napajalni 
in podatkovni kabel. 




Priklju&hy napajalnega in podafkovnega kabh 

10. Kletko s pogonom do konca potisnite v ohisje, da se zaskoci. 

Ko kletko potisnete v ohisje, se pogon v njej zaskoci samodejno. 
1 L Znova namestite pokrov racunalnika. 

Racunalnik samodejno prepozna novi pogon in se ustrezno konfigurira. 

APREVIDNO: Pri servisiranju racunalnika bodile previdni, saj morale 
pri vnovit^nem sestavl|anju kable namestiti no praviino mesto, sicer lahko 
pride do okvar. 
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Nadgrajevanje trdega diska SATA 



HP ne podpira hkratne prikljucifve trdih diskov SATA iii PATA 
^^^^ V istem sistemu. 



Odstranjevanje in vstavljanje trdega diska 



Preden odslranite trdi disk, ga variiostno kopirajte, lako da boste 
lahko podalke obnovili na novega. 



Ze namesceni 3.5-palcni trdi disk najdete pod napajalnikom. 
Odstranite in zamenjate ga takole: 

1. Praviino izklopite racLinalnik z ukazom operacijskega sisteraa, 
nato pa se vse zunanje naprave. 

2. Iztaknite napajalni kabel iz zidne vticnice in nato iz vseh 
zunanjih naprav. 

3. Odstranite pokrov racunalnika. Glejte ^<OdstranjevanJe pokrova 
racLinalnika». 

4. Pritisnite zeleni zaklep na sprednji strani ohisja, poleg opticnega 
pogona O, in kletko za opticni pogon povlecite k sebi ®. 




Viedenje opticnega pogona k sebi 
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5. Kletko napajalnika postavite pokonci. 




Dvigovanje kletke napajalnika 

6. Napajalni kabel O in podatkovni kabel ® iztaknite iz zadnje 
strani trdega diska. 




Odkhpljanje napajalnega in podatkovnega kabla frdega diska 
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7. Jezicek, s kateritn je pritrjen trdi disk, potegnite proc od pogonaO, 
disk povlecite proti sprednji straiiici racunalnika in ga dvigiiite 
iz lezisca ®. 




Odstranjevanje trdega diska 

8. Ce zelite trdi disk znova namestiti v raCunalnik, izvedite postopek 
V obratnem vrslnem redu. 

Komplet za zametijavo trdega diska vsebuje vec podatkovnih kablov. 
Uporabiti pa smete edino taksnega, kakrsen je bil ze tovamisko 
natneSCen. 



Ce ima raiSunalnik samo en trdi disk SATA, morate podaUcovni kabel 

prikljuciti na prikljiicek z oznako P60 SATA 0, da se izognete tezavam 
z ucinkovitostjo delovaiija trdega diska. 
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Kadar zamenjiijete trdi disk, novega pritrdite s stirimi vijaki starega 
pogona. Ti vijaki nadomestijo vodila za pogoti. Za odstranitev in viiovicno 
namestitev vodilnih vijakov boste potrebovali izvijac Torx T-15. 
Racunalniku so prilozeni stirje dodalni standardjii vodiini vijaki 6-32, 
ki jih najdete na sprednji strani ohisja, pod pokrovom. Standardni 
vodiini vijaki 6-32 so srebrni. 



Ce ste zamenjali primarni trdi disk, vstavite CD Restore Plus! 
V pogon, da obnovite operacijski sistem, gonilnike in/ali programske 
aplikacije, ki so bile tovarniSko nameStSene v rac^unalniku. UpoStevajte 
navodila v prirocniku, ki ste ga dobili s CD-jem Restore Plus!. Ko se 
postopek obnove konca. znova namestite datoteke, ki ste jih varnostno 
kopirali pred zamenjavo trdega diska. 



Namestitev pogona v 3/5-pal6no leziSde za pogone 

Glede na konfiguracijo ra<^unalnika Je 3,5-paltSno leziSCe za pogone 
na sprednji strani racunalnika prazno aJi pa je v njem disketni pogon. 
Vrsta okrasne plosce, namescene na lezisce, se razlikuje glede na 
tovarnigko konfiguracijo racunalnika. 

Ce v radunalniku ni bil nameS£en dodaten disketni pogon. lahko vanj 
namestite 3,5-palcno nipravo, kot je disketni pogon ab trdi disk. 

Vrsia okrasne ploSce, ki jo boste potrebovali, se razlikuje glede na 
vrsto naprave, ki jo nameravate naraestiti. Ce namescate disketni 
pogon, potrebujete posebno okrasno plosCo zanj (gt. dela 360189-001)- 
Ce namestSate Irdi disk, potrebujete okrasno plostSo St. 358797-001 . 
Za namestitev 3,5-palcnih naprav (razen disketnega pogona ali trdega 
diska) potrebujete okrasno plosco za 3,5-palcne naprave, ki jo morale 
posebej narociti (st. dela 358796-001). Za ustrezno okrasno ploSco se 
obrnite na pooblascenega prodajalca ali serviserja izdelkov HP. 
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3.5-paIciio lezisce najdete pod opticnim pogonom. Namescaiije 
pogoria V 3.5-palctio lezisce: 

{^^^ Vodiliie vijake namestile tako, da bo pogoii praviino poravnan v kletki 
^^^^ za pogotie. Dodatne vodilne vijake (stirje slatidai"dtii vijaki 6-32 in 

stirje IV13) najdete iia sprediiji slraiii ohisja. pod pokrovom racunalnika. 

Za trdi disk uporabite slatidai"dne vijake 6-32. za vse dmge pogotie 

pa vijake M3. Tovarnisko prilozeni metrski vijaki M3 so erne barve, 

standardni vijaki 6-32 pa srebrni. 



1. Izvedite postopek iz razdelka «Odstranjevanje oplicnega pogona» 
da odstranile opticni pogoti, saj sicer ne morete dostopati do 
3,5-palcnega lezisca. 

2. Vodilne vijake ria pogonu postavite v reze v obliki crke J v leziscu 
za pogone O. Nato pogoii polisnite proti hrbtni straiii racunainika ®, 
da ga pritrdite v reze v obliki crke J. 
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3. Kletko pogona potisnite nazaj v ohisje, da se zaskoci. 

4. Na hrbtno stran pogona prikljucite napajaliii in podatkovni kabeL 
Ce namescate drugi trdi disk, podatkovni kabel prikljucite na 
prikljucek z oznako P61 SATA 1 na sistemski plosci. 



5. Odstranite okrasno plosco pogona, tako da dva jezicka na eni strani 
sprednje okrasne plosce racunalnika potisnete proti sredini O in 
okrasno plosco pogona polegnete proc od sprednje okrasne plosce @. 




Odstranjevanje okrasne plo&Ce pogona (ptikazan je disketnl pogon) 
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6. N";f]nc^ti(e u^trczno nkr;f^no pln^^cn. 



Vrsta okrasne plosce, ki jo boste potrebovali, se razlikiije glede 
na vrsto naprave, ki jo namescate. Ce namescate disketni pogon, 
potrebujete posebno okrasno plosco zanj (st. dela 360189-001). 
Ce namescate trdi disk, boste morali naraestiti tudi okrasno plosco 
st 358797-001. kot je prikazano na spodnji sliki. Za namestitev 
3,5-palcnih naprav (razen disketnega pogona ali trdega diska) 
potrebujete okrasno plosco za 3.5-palcne naprave, ki jo morale 
posebej narociti (st. dela 358796-001). Za iistrezno okrasno plosco 
se obrnite na pooblascenega prodajalca ali serviserja izdelkov HP. 




Nomesconjc okrasno plosce pogono (prikazan je trdi disk) 
7. Znova namestite pokrov racunalnika. 
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Tehnicni podatki 



Ob vseh stxanicah radunalnika mora biti vsaj 10,2 cm prostora, 
V njegovi okolici pa ne sme biti ovir. 



Model HP Compaq v majhnem ohisju 



Mere namiznega ohiija 






Visina 


3,95 paica 


10,3 cm 


Sirina 


1 3,3 pa lea 


33,78 cm 


Globino 


14,9 paIca 


37,85 cm 


Priblizna teza 


21 lb 


9,53 kg 


Temperaturni obseg 






Med delovan em 


od 50 do 95 T 


od 1 0 do 35 °C 


Pri izklopljenem rocunolniku 


od-22 do 140 °F 


od -30 do 60 °C 


Relativna vlaga (nekondenzirajofa) 






Med dolovanjem 


1 0 do 90 % 


1 0 do 90 % 


Pri izklopl enem rocunalniku (najvec 3Q,7 "CY/bGJ] 


5 do 95 % 


5 do 95 % 


Nojvecja nadmorska visina 
(brez izenafenja tiaka) 






Med delovanjem 


10.000 eevljev 


3048 m 


Pri izklopljenem ra(^iinalniku 


30.000 eevljev 


9144 m 



^ NajvetSja delovTO temperotura se zniia za 1 ,0 na vsakfh 300 m (1 .000 fievljev) do 3.000 m 
(1 0.000 devljev) nadmorske vi^ine; radunalnika ne izpostavljajte neposredni son^ni svetiobi. 
Najvedja hitrost spreminjanja je 1 0 °C/uro. Zgornja meja je lahko tudi ni^ja, odvisno od vrste 
in itevila nameSfienih dodatnih naprav. 
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Model HP Compaq v majhnem ohisju (se nadaljuje) 



Napajalnik 


115 V 


230 V 


Obseg delovne napetosti* 


od 90 do 264 V 


od 90 do 264 V 


Obseg nazivne napefosti 


od 100 do 240 V 


od 100 do 240 V 


Nazivna frekvenca 


od 50 do 60 Hz 


od 50 do 60 Hz 


Izhodna moi 


240 V/ 


240 W 


Nazivnl vhodnl lok {na|ve2ii)* 


5 A pri 1 00 V 


2,5 A pri 200 V 


Oddana loplota 






Najvecfja 


1260BTU/uro 


318 kg-bl/uro 


Obi^ajna (raCunalnik je nedejaven) 


340 BTU/uro 


86 kg-kal/uro 



* Ta sistem se napaja iz napajalniko z akiivnim popravljanjem napetosti. To mu omogotSa, 
da ustreza zahtevam oznake CE zo uporabo v driovoh Evropske slcupnosti. Pri uporabi 
napajalniko z alctivnim popravljanjem napetosti stilcalo za izbironje napetosti ni potrebno. 
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Zamenjava baterije 



Kacuiialnik ima baterijo, ki napaja uro stvarnega casa. Staro baterijo 
nadomestite s takgno, kakrgna je bila ze namegCena v radunalniku, 
V racunalnik je vgrajena 3-voltna litijeva baterija v oblild kovanca. 

Zivljenjsko dobo litijeve baterije lahko podaljsate, £e raihmalnik 
prikljucite v elektricno omrezje. saj se baterija uporablja samo takrat, 
kadar racunalnik Nl prikljucen vanj. 



AOPOZORIIO: RafurKilnik vsebuje lili|-mGngansko dioksidno baterijo. z njo 
ne ravnale praviino, obstaja nevamost polara in opeklin. Da bi zmanjSali 
nevarnost poSlcodb: 

H Baterije ne skuSajte znova napolnifi. 

■ Baterije ne izpostavljajte temperaturam, viSjim od 60 X (140 'FJ. 

■ Bciteri|e ne razstovljaile, ne drobile in ne luknjojte, bodile previdni, 

da ne pride do krotkego stiko med zunanjimi kontakti, ter je ne odiagajte 
vogenj all vodo. 

■ Bc]teri|o 2amen[ajte samo 5 HP-jevim rezervnim delom, namenjenim 

lemu izdelku. 



APREVIDNO: Pomembno je, da pfed zamenjovo baterije naredite vamostno 
koptjo nastavitev CMOS-a. Ko baterijo odsfrnntte olf zamenjate, se bo namreC 

vsebina CMOS-a izbrisala. Informocije o vornostnem kopiraniu nastavitev 
CMOS-a najdete v Prirodntku za odpravljanje telav no CD-ju Documentafion. 



Bateri| in akumulatorjev ne odiagajte skupoj z gospodiniskim] odpodki. 
Posredujte jih v recikliranje oli na primeren odpad, kar vom omogo^o jovni 
sistem zbiranja odpadkov, oli pa jih vrnite IHP-ju, pooblolc^enim HP-jevim 
partnerjem oziroma njihovim zastopnikom. 
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Zomenjava baferije 



APREVIDNO: Stati^na elektriko lahko poikodLrje elektronske dele ra<^unainika 
di dodatne opreme. Preden za^nete te postopke, se ozemljlte (dotaknite 
se ozemljenega kovinskega predmeta). 



L Pravilno izkiopite racuiialnik z ukazom operacijskega sistema, 
nato pa 5e vse zunanje naprave, Iztaknite napajalni kabel iz zidne 
vticnice in nato iz vseh zunanjih naprav. Potem odstranite pokrov 
racuiialnika. 




Za dostop do baterije boste morda morali odstxaniti tudi kaksno 
razsiritveiio kartico. 



2. Na sistemski plosfi poisCite baterijo in nosilec baterije. 

3- Glede na vrsio nosilca baterije na sistemski plosci upoStevajte 
naslednje postopke. 
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ZamenjavQ baterije 



Vrsta 1 

a. Izvlecite baterijo iz nosilca. 




Odstronjevanje baterije v obliki l^yyanco (vrsto 1 ) 

b. Nadomeslno baterijo vstavite s pozitivnim polom navzgor. 
Nosilec baterije jo samodejno drzi v pravilnem polozaju. 
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Zomenjava baferije 



Vrsta 2 

a. Baterijo sprostite tako, da stisnete koviiisko objemko, ki sega 
iznad roba baterije. Ko baterija izskoci, jo izvlecite O. 

b. Novo baterijo vstavite tako, da en rob potisiiete pod rob nosilca, 
pri cemer naj bo pozitivni pol obmjen navzgor. Drugi rob 
baterije potisnite navzdol, da se objemka zaskoCi okoli njega ®. 




Odstronjevanje in namesfif&/ nadomestne baferije v obliki kcMjnca (vrsh 2) 
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ZamenjavQ baterije 



Vrsta 3 



a. Povlecite sponkoO, skatero jepritrjenabaterija, in slcdnjo 

odstranite @. 

b. Namestite novo baterijo in jo pritrdite s sponko. 




Potem ko baterijo zamenjate, postopek dokoncajte takole. 



4. Znova namestite pokrov racunalnika. 

5. Racunalnik piikljiicite v eJektricno omrezje in ga vklopite. 

6. Datum in cas, svoja gesla in vse druge posebne sistemske nastavitve 
ponastavite s programom Computer Setup* Vec informacij najdete 
V Prirocniku program Computer Setup (FIO) na CD-ju 

Dokumen ta cija . 



Rekrenini priroSnik za strojno opremo www.hpxom 



B-5 



c 



Moznosti za zaklepanje 



Namestitev varnostne kljucavnice 

Naslednje varnostne kljucavnice lahko uporabite za pritrditev racunalnika. 

Priklepanje s kablom 

Namestite varnostno zaponko ohisja (st. dela 372291-001 ), preden 
nanieslite kabel za priklepanje, da si zagotovite najvecjo varnost. 

1. Pravilno izklopite racLinalnik z ukazom operacijskega sistema, 
nato pa se vse zunanje naprave. 

2. Iztakiiite napajalni kabel iz zidne vticnice in nato iz vseh 
zunanjih naprav. 

3. Odstranite pokrov racunalnika. Glejte ^<Odstranjevanje pokrova 
racunalnika-^. 

4. Vstavite varnostno zaponko, kot je prikazano spodaj. 
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Moinosfi za zakhpanje 



5. Znova namestite pokrov racunalnika. 

6. Kabel vstavite tako, kot je prikazano na spodnji sliki. 




Nomestihv tab/a zo prikleponje 



02 
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Moinosti za zaidepanje 



Obesanka 




Namesfitev obe^anke 
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Elektrostaticna razelektritev 



Elektrostaticiia razelektritev s prstov ali drugih elektricnih prevodnikov 
lahko pogkoduje sistemste plc^ ab dnige nafffave, obCutljive za staticno 
elektriko. l^ike poskodbe lahko skrajsajo zivljenjsko dobo naprave. 

Preprecevanje elektrostaticne razelektritve 

Da bi se izognili poskodbam zaradi elektrostaticne razeleklritve, 

upostevajte naslednje previdnostne iikrepe: 

■ Izdelke hraiiite in prenasajte v einbalazi, ki je zascitena pred 
elektrostaticno razelektritvijo, da se izognete neposrednemu stiku 
s telesom, 

■ Dele, ki so obcutljivi za elektrostaticno razelektritev, hranite 
V ustrezni embalazi, dokler ne prispejo na delovna mesta, 

ki so zascitena pred elektrostaticno razelektritvijo* 

■ Preden dele vzamele iz embalaze, jih postavite na ozemljeno povr^ino- 

■ Izogibajte se dotikanja stikov prikljuCka, vodov in vezij, 

■ Kadar se dotikate delov ali sklopov, obCutljivih za staticno 
elektriko, poskrbite, da boste pravilno ozemljeni. 

Nacini ozemljitve 

Razelektrite se lahko na vec nacinov. Ko ravnate z deli, ki so obcutljivi 
za staticno elektriko, ali jih vgrajujete, uporabite enega ali vec od 
naslednjih postopkov: 

■ Uporabite zapestni trak, Id je prek ozemljitvene zice povezan z ohisjeni 
racunalnika ali ozemljenim delovnim mestom. Zapestni trakovi so 
prozni Irakovi z ozemljitveno zico z upomostjo najmanj 1 megaohma, 
+/- 10 odstofkov. Ttak nosite tesno ob tozi, da bo ozernljitev pravilna. 



Rekrenini priroSnik za strojno opremo www.hp.com 



D-1 



Eleldroskifii^na razel^tntev 



■ Na delovnih mestih. kjer stojite, uporabite trakove, ki se pritrdijo 
iia peto, prste na nogi ali iia ustrezno mesto na cevlju. Ko stojite na 
prevodnih lleh ali preprogah, nosite ozemljitveni Irak na obdi nogaK 

■ Uporabljajte prevodna orodja. 

■ Ko delate zunaj delovnega mesta, uporabite komplet za delo 

na terenu, ki vkljucuje zlozljivo prevodno antistaticno preprogo. 

nimate pripomcljive opreme za ozemljitev. se obrnite na 
pooblascenega prodajalca, dislributerja ali serviserja racimalnikov HP. 

(^^- Ce zelite vec informacij o staticni elektriki. se obrnite na pooblascenega 




prodajalca, dislributerja ali serviserja racunalnikov HP. 
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Priporocila za uporabo racunalnika, 
njegovo redno vzdrzevanje 
in priprava za prevoz 



Priporocila za uporabo racunalnika 
in redno vzdrzevanje 

Upostevajle ta priporocila za pravilno namestilev racunalnika 
in monitorja ter ski"b zanju: 

■ Racunalnika ne izpostavljajte cezmerni vlagi. neposredni soncni 
svellobi in temperatiirnim skrajnoslim. Ce zelite podrobne informacije 
o priporocenih obsegih temperature in vlage za svoj racunalnik, 
poglejte V Dodatek A, «Tehnicni podatki» v tern prirocniku. 

■ Racunalnik naj stoji na trdni, ravni povrsini. Za sistemsko enoto 
in nad monitorjeni naj bo vsaj 10,2 cm prostora za pre z race vanje, 
da pretok zraka ne bo moten. 

■ Poskrbite, da ne bodo ovirane reze za zracenje in sesalne odprline 
in oniejen pretok zraka skozi racunalnik. Ne postavljajte tipkovnice 
z iztegnjenimi nozicaiiii neposredno pred namizno enoto. ker omejuje 
pretok zraka. 

■ Racunalnika nikdar ne uporabljajte z odprtim pokrovom, 

■ Racimalnikov ne zlagajte enega na diugega ali jih postavljajte tako 
blizu drug drugega. da bi se pregrevali. 

■ Ce bo racunalnik namescen v locenem ohisju, poskrbite, 

da bo prezracevanje ustrezno in prav tako upostevajte priporocila. 
navedena zgoraj. 

■ Racunalnik je narejen tako, da lahko deluje neprekinjeno 

(24 ur na dan sedem dni v tednu), pod pogojem, da upostevate 
priporocila, navedena zgoraj. 
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Priporoiih za uporabo raiunalnika, njegovo redno vzdrievanje in priprava za prevoz 



V tipkovnico ali racunalnik ne smejo priti tekocine. 

Z nicimer ne prekrivajte prezracevalnih odprtiii moiiitorja. 

Namestite ali omogocite vse fiinkcije za upravljanje porabe 

V operacijskem sistemu ali dmgi programski opremi, vkljuciio 
s stanji <cspanja». 

Izklopite racunalnik, preden naredite karkoli od navedenega: 

□ Po potrebi obrisite zunanjost racunalnika z mehko, vlazno 
krpo. Uporaba cistilnih sredstev labko povzroci razbarvanje 

ali poskodbe oliisja. 

J Obcasno ocistite prezracevabie odprtine na vseh straneh 
racunalnika. Prah in dmgi tujki lahko odprtine zamasijo ter 
ovirajo krozenje zraka. 



Previdnostni ukrepi za opticne pogone 



Med uporabo 



Ciscenje 



Pri iiporabi ali fiScenju opticnega pogona upostevajte naslednja 
priporocila. 



Med ddovanjem pogona neprcmikajte, lb lahko povzroci nepmvilno 
delovanje pri branju podatkov. 

Pogona ne izpostavljajte nenadnim tcmpciatiirnini sprciiiembam, 
ker lahko v notranjosti pride do kondenzacije. Ce med delovanjem 
pogona pride do nenadne spremembe temperature, pocakajte vsaj 
eno uro, preden ga izklopite. Ce pogon uporabite takqj, lahko med 

branjeni pride do okvar. 

Pogona ne izpostavljajte cezmerni vlagi, izjenmim temperaturam, 
mehanskim vibracijam ali neposredni soncni sveUobi. 



Sprednjo stran ocistite z meliko suho krpo ali z mchko krpo, ki ste 
jo rahlo navlazili z blagim cistilom. Nikdar ne razprsujte cistilnih 
tekocin neposredno na racunalnik. 

Ne uporabljajte topil, kot sta alkobol ali benzen, saj lahko 
poskodujejo barvo. 



E-2 



www.hpxom 



Rekrenini priroinik za strojno opremo 



Prlporo^ih za uporabo ra^unainika, njegovo redno vzdrlevanje in prtprava za prevoz 



Varnost 

Ce vam v pogoii pade kakrsetikoli piedmet ali se vaiij zlije lekocina, 
napajaliii kabel racuiialnika nemudoma iztakiiite iz zidne vtictiice in 
dajte racunainik pregiedati pooblasceiiemu serviserju racuiiainikov HP. 

Priprava na prevoz 

Ko se pripravljate za prevoz racunaiiiika, upostevajte ta priporocila: 

1 . Naredite vamostiie kopije trdega diska na diskih PD, fracnih enofali, 
CD-jih ali disketah. Poskrbite. da nosiici podatkov z varnostiiimi 
kopijami med prevozom aJi shraiijevanjem ne bodo izpostavljeiii 
elektrictiim ali magtietiiim suiikora. 

Trdi disk se samodejno zaklene, ko se izklopi sistemsko iiapajanje. 

2. Iz disketriih pogonov odstraiiite in shraiiite vse diskete s programi. 

3. V disketni pogon vsfavite prazno disketo, da bo med prevozom 
zasciten. Za to ne uporabite diskete, na katero ste shranili ali 
nameravate shraniti podatke. 

4. Izklopite racunainik in zunanje naprave. 

5. Odstranite napajalni kabel iz vticnice in nato iz racunalnika. 

6. Izklopite komponente sistema in zunanje naprave iz virov napajaiija 
in nato iz racunalnika. 

(^x^ Pred prevozom poskrbite, da bodo vse kartice pravilno namescene 
in pritrjene v svojih leziscih. 

7. Shranite komponente sistema in zunanje naprave nazaj v originalne 
skatle ozironia v druge skatle. v katerih bodo ustrezno zascitene. 

Ce potrebujete podatke o primernih teniperaturah za shranjevanje 
racunalnika, glejte Dodatek A. <<Tehnicni podatki'> v tem prirocniku. 
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B 

baterija, zamenjava B-1 

D 

deli 

sprednja stran 1-2 

zadnja stran 1-3 
deli na hrblni strani 1—3 
deli na sprednji strani 1—2 
disketni pogon 

gumb za izmet 1-2 

luSka za dejavnost 1-2 

odstranjevanje 2-15 

E 

elektrostaticna razeleklritev, 
preprecevanje poSkodb D-1 

K 

kabel za priklepanje, namestitev C-1 
kljucavnice 

kabel za priklepanje C-1 

obesarika C-3 

L 

lucke stanja 1-4 
M 

mere iiamiznega ohisja A-1 
mikrofon, prikljucek za 1-2 
migka 

posebne funkcije 1-5 

prikljucek 1-3 



moduli DIMM 

Glejte pommlnik 
monitor, prikljucevanje 1-3 

N 

namestitev 
baterija B-1 

kabel za priklepanje C-1 
obesanka C-3 
optiCni pogon 2-18 
pomnilnik 2-5 

razsiritvena kartica 2—10 
trdi disk 2-26 

Irdi disk v 3,5-palcnem leziscu 2-25 

vodilni vijaki 2-18 
napajalnik 2-23, A-2 
napajanje 

gumb 1-2 

lueka 1-2 

prikljucek za kabel 1-3 
nasveti 

baterija, zamenjava B— 1 

namestitev pogona 2-13 

opticni pogon E-2 

popravilo racunalnika 2-1 

prevoz, priprava za E-3 

racunalnik. uporaba E— 1 
nasveti za namestitev 2-13 
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Stvamo kazalo 



o 

obesanka. iiamestitev C— 3 
odstranjevanje 

disketni pogoii 2- 1 5 

okrasna plosca 2-27 

opticni pogon 2-15 

pokrov racunalnika 2-3 

pokrov razsiritvenegamesta 2—11 

trdi disk 2-24 
okrasna plo^a 

namestitev 2-28 

odstranjevanje 2-27 

steviika dela 2-14, 2-25, 2-28 
optiCni pogon 

ciscenje E-2 

gumb za izmet 1-2 

lucka za dejavnost 1-2 

namestitev 2-18 

nasveti E-2 

odstranjevanje 2-15 

polozaj 1—2 

previdnostni ukrepi E-2 
prikljiicevanje kablov 2-21 
vodilni vijaki 2-18 

P 

PATA, naprave 2-13 
PCI, karlica 

G!ejTe razSiritvena kartica 
pogon 

nasveti za namestitev 2-13 
okrasna plosca 2-14, 2-25, 2-27 
polozaj 2-14 
pokrov raCunalnika 



odstranjevanje 2-3 

vnovicna namestitev 2—4 
pokrov razsiritvenega mesta, 

odstranjevanje 2—11 
pomnilnik 

asimetricni nacin 2-6 

enokanalni nadin 2-6 

namestitev 2-5 

namescanje modulov v vtice 2-6 

polozaj in vrsta vtiCev 2-7 

prepleteni nacin 2-6 

tehnicni podatki 2-5 

vrste modulov 2-9 

zmogljivost 2-5, 2-6, 2-9 
prevoz. pi iprava za E— 3 
prezracevanje, priporocila E— 1 
prikijucek za sluSaIke 1-2 
prikljucek za slusalke/izhodni vod 1-3 

R 

racunalnik 

opozorila in varnostna priporocila 2-1 

priporocila za uporabo E-1 

tehnicni podaUd A-1 
razsiritvena kartica 

namestitev 2-10 

PCI 2-10 

PCT Express 2 -10 

razsiritveno mesto, polozaj 2-10 
RJ-45, prikljucek 1-3 

s 

SATA 

krmilniki 2 1 3 

namescanje trdega diska 2-22, 2—25 
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tehniciii podatki 

ponmilnik 2-5 

racunalnik A— 1 
tipka za prirocni meni 1-4 
tipkovnica 

deli 1^ 

prikljucek 1-3 
trdi disk 

luSka za dejavnost 1-2 

namescanje v 3,5-palcno lezisce 2—25 

obiiova 2-25 

odstranjevanje 2-24 

SATA,prikljueki2-13 

vnovicna namestitev 2-22 



V 

varnostne kljucavnice C-1 
vodilni vijaki 2-13, 2-18, 2-26 
vrataUSB 

sprednja stran 1-2 

zadnja straii 1-3 
vzporedni prikljucek 1-3 

W 

Windows, lipka z logotipom 
funkcije 1-5 
polozaj 1-4 

z 

zaporedni prikljucek 1-3 
zvok, prikljucki 1-2, 1-3 
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